PrimRéno.nov21. Equipement d une salle de cours des écoles primaires
lors d’une rénovation

Installation dans une salle déja existante, d'un
beamer interactif sur potence fixée au tableau.

Il faut une surface blanche pour la projection, au
centre du tableau, soit par adaptation du tableau
existant, soit par un nouveau.

Liaison entre le mur derriére le tableau et le mur le

plus proche du pupitre maitre avec un cable RJ-45

pour linteractivité et un cable HDMI pour la liaison =
data.

Alimentation 230VAC permanente pour le beamer. I X

Les équipements et éléments actifs- projecteurs et
ordinateurs - sont fournis par I'Etat. : i A5 il

Références matériel d’installation :

Cable HDMI de haute qualité (au minimum : type 1.4a et transfert de données 10Gbit/s) pré-
confectionné avec deux connecteurs méles :

ATTENTION :

La norme HDMI autorise une longueur totale de cable del7 m
au maximum entre I'ordinateur se trouvant sur le bureau maitre
et le beamer. Cette longueur maximale comprend donc la
somme de la longueur du cable de connexion entre le PC et la
prise murale et celle du céble fixe reliant la prise murale au
beamer. Afin de conserver une liberté de manceuvre aussi
grande que possible sur 'emplacement du bureau maitre, la
longueur du cable fixe reliant la prise murale au beamer doit
systématiquement étre la plus courte possible.

Module de montage en apparent avec connecteur HDMI femelle :

Modules de montages en apparent avec connecteurs RJ-45 femelles :

a)
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Prises a ajouter

Prise HDMI femelle
Prise RJ-45 (tableau)
Prise HDMI femelle
Prise RJ-45 (tableau)

Prise 3x T13
Prise RJ-45
Prise 3x T13
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Installation > Murs > Derriére Tableau

Prise HDMI femelle ]-—i——[ Prise HDMI femelle
1
Prise RJ-45 (tableau) J=—————— Prise RJ-45 (tableau)

230VAC >
230VAC >——————+———(C Prise 3x T13 coté tableau
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Réseau universel )—:——[ Prise RJ-45 c6té tableau !
Réseau universel ! Prise RJ-45 coté fond de classe !
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Coté tableau:

Cbté fond de classe:

Céblage:

Les deux prises RJ-45 sont reliées ensemble
par un cable intégré dans le mur.

La prise RJ-45 femelle (A) permet de relier
I"'ordinateur se trouvant sur le pupitre maitre.
La prise RJ-45 femelle (B) permet de relier le
projecteur se trouvant sur le tableau.

Les deux prises HDMI sont reliées ensemble
par un cable intégré dans le mur.

La prise HDMI femelle (A) permet de relier
I'ordinateur se trouvant sur le pupitre maitre.
La prise HDMI femelle (B) permet de relier le
projecteur se trouvant sur le tableau.
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Emplacements réservés pour les supports TBI (pas de cables dans ces zones!), en cas de changement des tableaux existant.

Emplacement des prises pour le tableau:

ATTENTION:
Lors de |"appel d"offre pour les tableaux: Les prises peuvent étre placées soit a gauche soit a droite de I'axe du tableau

bien spécifier que les supports des tableaux ne
doivent pas bloquer les prises et qu’elles
doivent rester atteignables !
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Cablage de la partie Tableau Interactif: Attention! Cette partie est réalisée par le SEM Logistique

Potence Extendeur - récepteur
RJ-45 - USB

Prises murales
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Extendeur - émetteur
USB - RJ-45

HDMI dans le mur

Ordinateur

. RJ-45 femelle

4+—> 2x Cables secteur 230V~ (fournis avec le beamer et le PC)
S 1x Cable HDMI male / male: longueur 3,00m pour le beamer (Digitec: 6882020)
1 1x Cable DisplaPort / HDMI: longueur 3,00m pour le PC (CCA: 406829)
> 1x Cable USB-A male / USB-B male: longueur 0,50m pour le beamer (Conrad: 1487689)
—> 1x Céables RJ-45 male / méale: longueur 2,00m pour le beamer (CCA: 401395)

2x Cables RJ-45 male / male: longueur 3,00m pour le PC (CCA: 401397)
S 1x Cable pour unité tactile (fourni avec le beamer)

1x Extendeur USB <> RJ-45 (Conrad: 989236)
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